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PLAQUES DE CHAUSSÉE
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Ces plaques sont équipées de points d’élingage créés astucieusement ce qui les rend simples à installer. Leur revêtement antidérapant « breveté » 
assure une sécurité optimale aux usages routiers. La gamme complète offre des solutions à toutes les configurations.



4  M O D È L E S  D E  P L A Q U E S
C H A R G E  M A X I  :  4 8  T O N N E S

Dim. 1,50 m x 1,50 m	 Ep : 25 mm	 460 kg

Dim. 2,50 m x 1,25 m	 Ep : 30 mm	 765 kg

Dim. 3,00 m x 1,50 m	 Ep : 30 mm	 1100 kg

Dim. 4,00 m x 2,00 m	 Ep : 30 mm	 1960 kg
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PASSERELLES VÉHICULES ET PIÉTONS
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Dim. 1,70 m x 1,00 m - Charge maxi : 1000 kg 	 20 kg

Garde corps acier 0,90 m x 1,10 m 	 10 kg



AVANTAGES PRODUITS
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Réservation garde corps
prévue pour chaque plaque

Haute résistance
jusqu’à 1 tonne

Liaisons entre
chaque plaque



PASSERELLES PIÉTONS

2 MODÈLES DE PASSERELLES

PASSERELLES PIÉTONS

Dim. 1,20 m x 0,80 m - Charge maxi : 400 kg	 7,2 kg

Dim. 1,60 m x 1,20 m - Charge maxi : 700 kg  	 22 kg

Dim. 1,40 m x 0,74 m - Charge maxi : 500 kg	 15 kg
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2 MODÈLES DE PASSERELLES

RAMPES D’ACCÈS MOBILE

Dim. 2,00 m x 1,00 m 	 34 kg

Dim. 3,00 m x 1,00 m 	 45 kg

Dim. 1,20 m x 0,98 m - Charge maxi : 250 kg	 8 kg
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Cette rampe d’accès fournit aux utilisateurs de fauteuils 
roulants et de poussettes un moyen sûr de franchir les trottoirs. 
La rampe est fabriquée en plastique soufflé HDPE (Polyéthylène 
haute densité) et peut supporter jusqu’à 250 kg.



La passerelle de tranchée est un système de protection modulaire qui se compose d’éléments individuels emboîtés ensemble. Elle s’installe aisément
à deux personnes en quelques minutes, plus besoin d’utiliser de gros équipements spécialisés ! Elle est une solution idéale pour les tranchées jusqu’à 100 cm.
Les bords en caoutchouc permettent d’éviter les nuisances sonores ainsi que le chevillage. Des embouts permettent de verrouiller l’ensemble.

Dim. 0,50 m x 1,50 m - Ep : 75 mm
Charge maxi : 44 tonnes (répartie)	 44 kg
Tranchée jusqu’à largeur max 70 cm

Embouts Dim. 0,50 m x 1,50 m	 40 kg

Dim. 0,50 m x 2,30 m - Ep : 75 mm
Charge maxi : 44 tonnes (répartie)	 60 kg
Tranchée jusqu’à largeur max 100 cm

Embouts Dim. 0,50 m x 2,30 m	 40 kg

PASSERELLES DE TRANCHÉES

114-134, avenue Laurent Cely - 92230 Gennevilliers 
t. +33 (0)1 47 90 91 92   f. +33 (0)1 47 90 72 60
contact@caupamat.fr - www.caupamat.fr
SAS AU CAPITAL  DE 167 694 ANTERRE INTRAC OMMUNAUTAIRE  FR 52 320 660 350

Location / Vente 
PASSERELLE DE TRANCHEE

Caractéristiques techniques :

De nombreux avantages :

- Longueur : 1500mm
- Largeur : 500mm
- Charge maxi : jusqu’à 44 tonnes

- Matériaux : Fibre de verre et 
composite moulé autour d’une grille 
d’acier.
- Fixation : Les extrémités doivent être
fixées au sol.

- Peut supporter jusqu’à 44 tonnes.

˜ AU CONTACT DE LA ROUTE LES GOUJONS
  SE RÉTRACTENT AUTOMATIQUEMENT 

˜ LE SYSTÈME EMPÊCHE TOUT
  MOUVEMENT DE LA PASSERELLE

TRANCHÉE ÉTROITE 
(min 45 cm)

˜ PASSERELLE ÉQUIPÉE DE GOUJONS AMOVIBLES

TRANCHÉE LARGE
(maxi 70 cm)

CAUPAMAT
LOCATI ON / VENTE D’ É QUIPEMENT DE 
CHANTIER BTP / SIGNALISATION

- Surface anti-dérapante.
- Bords en plastique souples et flexibles qui
  réduisent le bruit.
- Facile et rapide à mettre en place, par 
  seulement 2 personnes.
- Idéale substitution aux plaques en acier. 

50
0m

m

 1500mm

225mm Embout en PVC

 75mm

2 MODÈLES - 2 LONGEURS
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PASSERELLE ÉQUIPÉE DE GOUJONS AMOVIBLES

Au contact de la route, les goujons 
se rétractent automatiquement

Tranchée étroite
(min 45 cm)

Le système empêche tout 
mouvement de la passerelle

114-134, avenue Laurent Cely - 92230 Gennevilliers 
t. +33 (0)1 47 90 91 92   f. +33 (0)1 47 90 72 60
contact@caupamat.fr - www.caupamat.fr
SAS AU CAPITAL  DE 167 694 ANTERRE INTRAC OMMUNAUTAIRE  FR 52 320 660 350

Location / Vente 
PASSERELLE DE TRANCHEE

Caractéristiques techniques :

De nombreux avantages :

- Longueur : 1500mm
- Largeur : 500mm
- Charge maxi : jusqu’à 44 tonnes

- Matériaux : Fibre de verre et 
composite moulé autour d’une grille 
d’acier.
- Fixation : Les extrémités doivent être
fixées au sol.

- Peut supporter jusqu’à 44 tonnes.

˜ AU CONTACT DE LA ROUTE LES GOUJONS
  SE RÉTRACTENT AUTOMATIQUEMENT 

˜ LE SYSTÈME EMPÊCHE TOUT
  MOUVEMENT DE LA PASSERELLE

TRANCHÉE ÉTROITE 
(min 45 cm)

˜ PASSERELLE ÉQUIPÉE DE GOUJONS AMOVIBLES

TRANCHÉE LARGE
(maxi 70 cm)

CAUPAMAT
LOCATI ON / VENTE D’ É QUIPEMENT DE 
CHANTIER BTP / SIGNALISATION

- Surface anti-dérapante.
- Bords en plastique souples et flexibles qui
  réduisent le bruit.
- Facile et rapide à mettre en place, par 
  seulement 2 personnes.
- Idéale substitution aux plaques en acier. 

50
0m

m

 1500mm

225mm Embout en PVC

 75mm

114-134, avenue Laurent Cely - 92230 Gennevilliers 
t. +33 (0)1 47 90 91 92   f. +33 (0)1 47 90 72 60
contact@caupamat.fr - www.caupamat.fr
SAS AU CAPITAL  DE 167 694 ANTERRE INTRAC OMMUNAUTAIRE  FR 52 320 660 350

Location / Vente 
PASSERELLE DE TRANCHEE

Caractéristiques techniques :

De nombreux avantages :

- Longueur : 1500mm
- Largeur : 500mm
- Charge maxi : jusqu’à 44 tonnes

- Matériaux : Fibre de verre et 
composite moulé autour d’une grille 
d’acier.
- Fixation : Les extrémités doivent être
fixées au sol.

- Peut supporter jusqu’à 44 tonnes.

˜ AU CONTACT DE LA ROUTE LES GOUJONS
  SE RÉTRACTENT AUTOMATIQUEMENT 

˜ LE SYSTÈME EMPÊCHE TOUT
  MOUVEMENT DE LA PASSERELLE

TRANCHÉE ÉTROITE 
(min 45 cm)

˜ PASSERELLE ÉQUIPÉE DE GOUJONS AMOVIBLES

TRANCHÉE LARGE
(maxi 70 cm)

CAUPAMAT
LOCATI ON / VENTE D’ É QUIPEMENT DE 
CHANTIER BTP / SIGNALISATION

- Surface anti-dérapante.
- Bords en plastique souples et flexibles qui
  réduisent le bruit.
- Facile et rapide à mettre en place, par 
  seulement 2 personnes.
- Idéale substitution aux plaques en acier. 

50
0m

m

 1500mm

225mm Embout en PVC

 75mm

Tranchée large
(70 ou 100 cm)



AVANTAGES PRODUIT
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Amélioration des
nuisances sonores

Embouts d’extrémités à cheviller 
permettant un bon maintien



PLAQUE DE ROULAGE SIMPLETRACK
CHEMINEMENT TOUT TYPE DE SOL

Dim. 2,00 m x 1,00 m - Ep : 15 mm
Charge de roulage maxi : 54 tonnes	 30 kg 

Dim. 3,00 m x 1,00 m - Ep : 15 mm
Charge de roulage maxi : 54 tonnes	 45 kg
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La plaque SIMPLETRACK, fabriquée à partir de matières synthétiques recyclées, permet de créer une base solide sur un sol fragile.
Elle évite les dégâts et les empreintes sur les terrains fragiles ou meubles (comme la pelouse de stade et de parcs municipaux, les chantiers sur surfaces
terreuses) et permet de créer un cheminement temporaire.

2 MODÈLES DE PLAQUES

RÉSISTANTE
SOUPLE
LÉGÈRE

Mise en place facile sur un sol irrégulier.



AVANTAGES PRODUIT

Dim. 2,41 m x 1,20 m - Ep : 20 mm
Charge maxi : 80 tonnes/plaque,	 36 kg
selon les caractéristiques et la nature du sol

 

 

 

 

CAUPAMAT
LOCATION / VENTE D’ÉQUIPEMENT DE CHANTIER  
BTP / SIGNALISATION

Caractéristiques techniques :

Longueur : 2410 mm
Largeur : 1200 mm
Epaisseur : 20 mm

Surface utile : 2.89 m²/plaque
Poids : 36 kg/plaque
Charge admissible : 80 tonne/plaque,
selon les caractéristiques et la nature du
sol

Matériau : PVC recyclé
Surface : antidérapante

De nombreux avantages :

Polyvalente : utilisable pour aménager des
accès, des parkings, des plate-formes
temporaires

Sécurisante : surface équipée
de picots antidérapants 

Manipulable : levage par deux personnes
et facilité de manipulation grâce aux découpes
de poignées

Pratique : rapide et facile à installer avec des
options de raccordement au choix

Résistante : Supportent les e�orts
latéraux et de cisaillement

Ecologique :  100% recyclable en �n de vie

Plaque de protection Lightrack

SAS AU CAPITAL DE 167 694 ANTERRE INTRACOMMUNAUTAIRE FR 52 320 660 350

CAUPAMAT Paris Nord
114-134, avenue Laurent Cely - 92230 Gennevilliers
t. +33 (0)1 47 90 91 92   f. +33 (0)1 47 90 72 60
contact@caupamat.fr - www.caupamat.fr

CAUPAMAT Paris Sud
27, avenue Ampère - 91320 Wissous
t. +33 (0)1 64 46 94 80  
contact-wissous@caupamat.fr - www.caupamat.fr

Dim. 2,00 m x 1,00 m - Ep : 15 mm
Charge de roulage maxi : 54 tonnes	 30 kg 

Dim. 3,00 m x 1,00 m - Ep : 15 mm
Charge de roulage maxi : 54 tonnes	 45 kg
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PLAQUE DE PROTECTION LIGHTRACK
CHEMINEMENT ET PLATELAGE TOUT TYPE DE SOL

La plaque LIGHTRACK en PVC recyclé est polyvalente. Elle est utilisable pour aménager des accès, parkings, plateformes temporaires, etc.
Sécurisante, sa surface est équipée de picots antidérapants.

 

REMOPLA «LIGHT» REVERSIBLE

CAUPAMAT
LOCATION / VENTE D’ÉQUIPEMENT DE CHANTIER  
BTP / SIGNALISATION

Caractéristiques techniques :

Longueur utile : 1150 mm
(Longueur total : 1200 mm)
Largeur utile : 750 mm
(Largeur total : 800 mm)
Epaisseur : 22 mm

Surface utile : 0,86 m²/plaque
Poids : 24 kg/plaque
Charge admissible : 18 tonnes/plaques,
selon les caractéristique et la nature du sol

Matériau : PVC recyclé

Surface : antidérapante de chaque côté. Le verso
est composé de picots plus larges.

Pratique : liaisonnement sur les 4 côtés
des plaques par emboîtage simple et
rapide, sans outillage

Résistance : Supporte les e�orts latéraux
et de cisaillement

Ecologique : composée de PVC recyclés et
traitée contre les UV

De nombreux avantage :

Polyvalente : création d’aires de parking,
voies d’accès sur béton, enrobé, pavé,
pistes en tartan, terrains de tennis, ect ...

Sécurisante : surface supérieure équipée
de picots antidérapants et surface inférieure
composée d’alvéoles assurant le maintien

Longueur : 400 mm
Largeur : 100 mm
Epaisseur : 22 mm

SAS AU CAPITAL DE 167 694 ANTERRE INTRACOMMUNAUTAIRE FR 52 320 660 350

CAUPAMAT Paris Nord
114-134, avenue Laurent Cely - 92230 Gennevilliers
t. +33 (0)1 47 90 91 92   f. +33 (0)1 47 90 72 60
contact@caupamat.fr - www.caupamat.fr

CAUPAMAT Paris Sud
27, avenue Ampère - 91320 Wissous
t. +33 (0)1 64 46 94 80  
contact-wissous@caupamat.fr - www.caupamat.fr

Plaque de Protection pour Sols Stabilises

 

 

 

 

CAUPAMAT
LOCATION / VENTE D’ÉQUIPEMENT DE CHANTIER  
BTP / SIGNALISATION

Caractéristiques techniques :

Longueur : 2410 mm
Largeur : 1200 mm
Epaisseur : 20 mm

Surface utile : 2.89 m²/plaque
Poids : 36 kg/plaque
Charge admissible : 80 tonne/plaque,
selon les caractéristiques et la nature du
sol

Matériau : PVC recyclé
Surface : antidérapante

De nombreux avantages :

Polyvalente : utilisable pour aménager des
accès, des parkings, des plate-formes
temporaires

Sécurisante : surface équipée
de picots antidérapants 

Manipulable : levage par deux personnes
et facilité de manipulation grâce aux découpes
de poignées

Pratique : rapide et facile à installer avec des
options de raccordement au choix

Résistante : Supportent les e�orts
latéraux et de cisaillement

Ecologique :  100% recyclable en �n de vie

Plaque de protection Lightrack

SAS AU CAPITAL DE 167 694 ANTERRE INTRACOMMUNAUTAIRE FR 52 320 660 350

CAUPAMAT Paris Nord
114-134, avenue Laurent Cely - 92230 Gennevilliers
t. +33 (0)1 47 90 91 92   f. +33 (0)1 47 90 72 60
contact@caupamat.fr - www.caupamat.fr

CAUPAMAT Paris Sud
27, avenue Ampère - 91320 Wissous
t. +33 (0)1 64 46 94 80  
contact-wissous@caupamat.fr - www.caupamat.fr

 

REMOPLA «LIGHT» REVERSIBLE

CAUPAMAT
LOCATION / VENTE D’ÉQUIPEMENT DE CHANTIER  
BTP / SIGNALISATION

Caractéristiques techniques :

Longueur utile : 1150 mm
(Longueur total : 1200 mm)
Largeur utile : 750 mm
(Largeur total : 800 mm)
Epaisseur : 22 mm

Surface utile : 0,86 m²/plaque
Poids : 24 kg/plaque
Charge admissible : 18 tonnes/plaques,
selon les caractéristique et la nature du sol

Matériau : PVC recyclé

Surface : antidérapante de chaque côté. Le verso
est composé de picots plus larges.

Pratique : liaisonnement sur les 4 côtés
des plaques par emboîtage simple et
rapide, sans outillage

Résistance : Supporte les e�orts latéraux
et de cisaillement

Ecologique : composée de PVC recyclés et
traitée contre les UV

De nombreux avantage :

Polyvalente : création d’aires de parking,
voies d’accès sur béton, enrobé, pavé,
pistes en tartan, terrains de tennis, ect ...

Sécurisante : surface supérieure équipée
de picots antidérapants et surface inférieure
composée d’alvéoles assurant le maintien

Longueur : 400 mm
Largeur : 100 mm
Epaisseur : 22 mm

SAS AU CAPITAL DE 167 694 ANTERRE INTRACOMMUNAUTAIRE FR 52 320 660 350

CAUPAMAT Paris Nord
114-134, avenue Laurent Cely - 92230 Gennevilliers
t. +33 (0)1 47 90 91 92   f. +33 (0)1 47 90 72 60
contact@caupamat.fr - www.caupamat.fr

CAUPAMAT Paris Sud
27, avenue Ampère - 91320 Wissous
t. +33 (0)1 64 46 94 80  
contact-wissous@caupamat.fr - www.caupamat.fr

Plaque de Protection pour Sols Stabilises

RÉSISTANTE
LÉGÈRE
RIGIDE
MOYENNE CAPACITÉ DE CHARGES



Dim. 2,40 m x 3,60 m - Ep : 35 mm
Charge maxi : 80 tonnes	 350 kg
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PLAQUE DE PROTECTION MIDDLETRACK
PLATELAGE ET CHEMINEMENT SUR SOLS MEUBLES

Les plaques MIDDLETRACK sont essentiellement utilisées pour aménager des accès, des parkings, des plateformes temporaires sur les sols meubles.
Grâce à leur conception et robustesse, elles ont une charge admissible importante, jusqu’à 80 tonnes/m2,
pour davantage de sécurité et d’efficacité, elles sont reliées les unes aux autres.

RÉSISTANTE
SOUPLE
LOURDE

MOYENNE CAPACITÉ DE CHARGES



AVANTAGES PRODUITAVANTAGES PRODUIT

Dim. 3,00 m x 2,00 m - Ep : 47,5 mm
Charge maxi : 150 tonnes/plaque,	 235 kg
selon les caractéristiques et la nature du sol

 

 

 

 

CAUPAMAT
LOCATION / VENTE D’ÉQUIPEMENT DE CHANTIER  
BTP / SIGNALISATION

Caractéristiques techniques :

Longueur : 3000 mm
Largeur : 2000 mm
Epaisseur : 47,5 mm

Surface utile : 6 m²/plaque
Poids : 235 kg/plaque
Charge admissible : 150 tonnes/plaque,
selon les caractéristiques et la nature du sol

Matériau : PVC recyclé
Surface : antidérapante

De nombreux avantages :

Polyvalente : création de chaussées, d’aires
de stationnement et de dégagements

Sécurisante : composé de deux faces avec
picots anti-déparant

Raccordement : points de raccordement
renforcés en acier et e�ectué par le biais de boulons

Manipulable : déchargement facile et rapide à
l’aide d’équipement de levage ou de chariots
élévateurs à fourches

Pratique : permet de repartir la charge et de
protéger les sols meubles et stabilisés, pas besoin
de préparation

Résistante : plaque à la fois �exible, dure et
durable

Ecologique :  100% recyclable en �n de vie

Plaque de Protection Toptrack

SAS AU CAPITAL DE 167 694 ANTERRE INTRACOMMUNAUTAIRE FR 52 320 660 350

CAUPAMAT Bordeaux
ZI du Phare - 24, rue Laplace - 33700 Mérignac
t. +33 (0)5 57 92 35 88
contact-bordeaux@caupamat.fr - www.caupamat.fr

Surface anti-dérapante pour les véhicule à pneus caoutchouc

Surface anti-dérapante pour les véhicules à chenilles acier

 

 

 

 

CAUPAMAT
LOCATION / VENTE D’ÉQUIPEMENT DE CHANTIER  
BTP / SIGNALISATION

Caractéristiques techniques :

Longueur : 3000 mm
Largeur : 2000 mm
Epaisseur : 47,5 mm

Surface utile : 6 m²/plaque
Poids : 235 kg/plaque
Charge admissible : 150 tonnes/plaque,
selon les caractéristiques et la nature du sol

Matériau : PVC recyclé
Surface : antidérapante

De nombreux avantages :

Polyvalente : création de chaussées, d’aires
de stationnement et de dégagements

Sécurisante : composé de deux faces avec
picots anti-déparant

Raccordement : points de raccordement
renforcés en acier et e�ectué par le biais de boulons

Manipulable : déchargement facile et rapide à
l’aide d’équipement de levage ou de chariots
élévateurs à fourches

Pratique : permet de repartir la charge et de
protéger les sols meubles et stabilisés, pas besoin
de préparation

Résistante : plaque à la fois �exible, dure et
durable

Ecologique :  100% recyclable en �n de vie

Plaque de Protection Toptrack

SAS AU CAPITAL DE 167 694 ANTERRE INTRACOMMUNAUTAIRE FR 52 320 660 350

CAUPAMAT Bordeaux
ZI du Phare - 24, rue Laplace - 33700 Mérignac
t. +33 (0)5 57 92 35 88
contact-bordeaux@caupamat.fr - www.caupamat.fr

Surface anti-dérapante pour les véhicule à pneus caoutchouc

Surface anti-dérapante pour les véhicules à chenilles acier
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PLAQUE DE PROTECTION TOPTRACK
CHEMINEMENT TOUT TYPE DE SOLS. CAPACITÉ DE CHARGES LOURDES

Polyvalente, la plaque TOPTRACK est utilisée lors de la création de chaussées, d’aires de stationnement et de dégagements.
Sécurisante, elle est composée de 2 faces avec picots antidérapants.

Points de raccordements renforcés en acier. Effectués par le biais de boulons. Surface anti-dérapante pour les véhicules à chenilles acier.

RÉSISTANTE - RIGIDE
CAPACITÉ DE CHARGES LOURDES

ÉCOLOGIQUE : 100% RECYCLABLE EN FIN DE VIE



PLAQUES DE PROTECTION JUNIOR MAT & MAJOR MAT
POUR SOLS STABILISÉS

Les plaques JUNIOR MAT et MAJOR MAT sont des solutions idéales, pour des installations temporaires permettant une protection des surfaces sensibles.
Ce matériel est particulièrement adapté pour la création d’aires de parking, de voies d’accès. Adapté pour protéger les sols en gravillons lavés, en enrobé,
en pavé, en tartan etc. De plus, le JuniorMat et MajorMat peuvent servir de support pour la construction de scènes, de tribunes, ainsi que comme base pour 
l’entreposage de matériaux remblayés comme la terre ou le sable (par ex : pour les manifestants de moto-cross, manifestations hippiques, etc.).

JUNIOR MAT  - Réversible
Dim. utile 1,15 m x 0,75 m - Dim. totale 1,20 m x 0,80 m
Ep : 22 mm. Charge maxi : 18 tonnes	
selon les caractéristiques et la nature du sol 	 24 kg

MAJOR MAT - Non réversible
Dim. utile 1,15 m x 0,75 m - Dim. totale 1,20 m x 0,80 m
Ep : 42 mm. Charge maxi : 30 tonnes	
selon les caractéristiques et la nature du sol 	 32 kg
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PVC RECYCLÉ
TRAITÉE CONTRE LES UV



AVANTAGES PRODUIT
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PASSAGES DE CÂBLE RAMPES DE PROTECTION TUYAUX

Le passage de câble est un système modulaire qui facilite
le passage des câbles électriques et les conduits d’air comprimé, 
d’eau, etc. tout en assurant leur protection. Grâce à son capot articulé, 
le passage de câble permet un câblage rapide, sans outil et sans 
effort dans ses compartiments.

2 MODÈLES DE RAMPES

2 MODÈLES DE PASSAGES DE CÂBLE AVEC CAPOT ARTICULÉ 

3 canaux. Dim. 1,00 m x 0,29 m x 0,05 m - Ep : 22 mm
Diamètre : 2 Ø 34 et 1 Ø 35 mm - Antidérapant	 5 kg
Charge maxi (par roue) : 2 tonnes

5 canaux. Dim. 0,87 m x 0,53 m x 0,05 m - Ep : 22 mm
Diamètre : 2 Ø 33 et 3 Ø 35 mm - Antidérapant	 15 kg
Charge maxi (par roue) : 5 tonnes

2 MODÈLES DE RAMPES 

Dim. 0,30 m x 0,86 m - H : 80 mm
Ep. tuyaux 70 mm maxi	 12 kg

Dim. 0,29 m x 0,99 m - H : 120 mm
Ep. tuyaux 125 mm maxi	 20 kg

NOS DIFFNOS DIFFÉÉRENTES BROCHURESRENTES BROCHURES
PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
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NOS DIFFNOS DIFFÉÉRENTES BROCHURESRENTES BROCHURES
PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
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M i s e z  s u r  l a  s é c u r i t é ,  fa i t e s  é q u i p e  a v e c  n o u s  !

www.caupamat.frCAUPAMAT

ILE-DE-FRANCE
PARIS NORD
114/134 Avenue Laurent Cely
92230 Gennevilliers
+33 (0)1 47 90 91 92
contact-parisnord@caupamat.fr 

PARIS SUD
27 Avenue Ampère 
91320 Wissous
+33 (0)1 64 46 94 80
contact-parissud@caupamat.fr

PARIS EST
25 allée Léon Jouhaux
77183 Croissy Beaubourg
+33 (0)7 78 92 74 05
contact-parisest@caupamat.fr

PARISIGN
77 rue des Rigondes
93170 Bagnolet
+33 (0)1 43 60 45 45 
contact@parisign.fr

AUVERGNE-RHONE-ALPES
LYON
3 rue Franklin – 69740 Genas
+33 (0)4 72 21 82 62
contact-lyon@caupamat.fr

GRAND-EST
REIMS
4 rue Marcel Dassault
51430 Tinqueux
+33 (0)3 26 04 87 74
contact-reims@caupamat.fr 

STRASBOURG
Rue de la batterie
67118 Geispolsheim
+33 (0)6 61 30 93 42
contact-strasbourg@caupamat.fr

NOUVELLE AQUITAINE
BORDEAUX RIVE GAUCHE
24 rue Laplace
33700 Mérignac
+33 (0)5 57 92 35 88
contact-bordeaux@caupamat.fr

BORDEAUX RIVE DROITE
275 rue de la Benauge
33100 Bordeaux
+33 (0)6 24 71 66 08
contact-bordeaux@caupamat.fr

PAYS DE LA LOIRE 
NANTES
La Petite Rouillonnais
44360 Saint Etienne de Montluc
+33 (0)6 24 02 99 15
contact-nantes@caupamat.fr

HAUTS DE FRANCE
LILLE
Route de Vendeville
59175 Templemars
+33 (0)6 14 32 05 75
contact-lille@caupamat.fr 

OCCITANIE
TOULOUSE
ZI de la Glacière - 1 Impasse 
Pierre Camo - 31200 Toulouse
Tel. +33 (0)5 61 57 45 84
contact-toulouse@caupamat.fr 

PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR
MARSEILLE
22 bis avenue de Rome
13127 Vitrolles
+33 (0)7 50 12 87 37
contact-marseille@caupamat.fr


