
L’INFRANCHISSABLE : LA BARRIÈRE 
ANTI-VÉHICULES BÉLIERS

Caractéristiques techniques

La solution l’infranchissable permet très facilement et 
rapidement de fermer et protéger des voies, des chantiers 
ou des zones de rassemblement afin d’assurer une 
sécurité maximale, par exemple en situations hostiles. 
L’infranchissable est la solution la plus performante 
et la plus professionnelle dans sa mise en œuvre, avec 
un fort caractère dissuasif (contre les camions béliers 
notamment). Elle a été testée et certifiée avec le système 
mobile en fonction. 

Solution globale STOPROSEC: 
stopper - protéger - sectoriser 

Pour un dispositif complet de sécurité contre les 
véhicules béliers : barrières, GBA, GBA étroit, 
panneaux de signalisation, bloc béton

 » Efficacité : très haut standard de 
sécurité et de robustesse pour stopper 
véhicules lourds et béliers (pointes qui 
se plantent dans les bas de caisse) avec 
haute absorption d’énergie et des chocs 
latéraux, frontaux et décalés.

 » Facilité : mise en œuvre très simple par 
une seule personne sans outil spécifique 
- aucun ancrage au sol nécessaire.

 » Modularité : dispositif modulable en 2 
largeurs, très facilement déplaçable 
pour libérer le passage (véhicules 
des services d’urgence notamment) - 
adaptable à toutes les configurations de 
rue, y compris trottoirs et dénivelés.

 » Simplicité : rangement rapide et 
efficace dans le rack dédié pour faciliter 
manipulation et transport.

Code article BARR00300 Rack de 6 unités

Hauteur (mm) 1 000 1 370

Longueur 
(mm) 900 1 120

Largeur / 
Profondeur 

(mm)
1 040 1 170

Poids (kg) 38,50 329

Matériau Acier galvanisé

Les + produits

 » 2 unités 0,43m – 0,67m
 » 3 unités 0,77m – 1,25m
 » 4 unités 1,11m – 1,83m
 » 5 unités 1,45m – 2,41m
 » 6 unités 1,79m – 2,99m
 » 7 unités 2,13m – 3,57m
 » 8 unités 2,47m – 4,15m
 » 9 unités 2,81m – 4,73m
 » 10 unités 3,15m – 5,31m
 » 11 unités 3,49m – 5,89m
 » 12 unités 3,83m – 6,47m

Linéaires selon la position 
25 ou 50 de la barrière:

Position 25

Position 50

2 possibilités d’écart entre 
les barres :

 » Barres de liaisons en position 25 : 43,5 cm
 » Barres de liaisons en position 50 : 68 cm

MISEZ SUR LA SÉCURITÉ, FAITES ÉQUIPE AVEC NOUS ! WWW.CAUPAMAT.FR

Rack de 6 unités a minima 
(soit 3 mètres linéaires en 
position 50) avec possibilité 
d’ajouter des unités jusqu’à 
la longueur souhaitée.

Location / vente

http://caupamat.fr

